Technicky list

OTTOTAPE Duo 20

Obojstranna lepiaca paska na priame zasklievanie

( Obojstranna lepiaca paska z PE peny s lemom

)

Charakteristika

> Obojstranna lepiaca paska s PE-kopolymérovou penou s

uzavretou Strukturou buniek
Dobra prvotna prilnavost

v v v

lepidla

v v

Nie je potrebna predpriprava lepiacich povrchov
Predpripravené otvory na zavedenie a davkovanie tekutého

Netreba ziadne dalSie rozperky na lepenie
Pri drevenych oknéach nie je potrebna separatna chraniaca

vrstva lepiacej plochy na chranenie proti znecisteniu &i

lakovaniu

Oblasti aplikacie

S 81/DUO 20

> Priame zasklievanie - Lepenie izolujuceho skla na okennych Eﬁr‘qm
kridlach z PVC, dreva a hlinika v kombinacii s OTTOCOLL® °
S 81 ~.L
[=]

Technické vlastnosti

Tepelna odolnost od/do [°C] -40/ + 90

Teplota spracovania od/do +18/+ 35

[°C]

Hrubka pasky bez lemu [mm] 3,2

Celkova Sirka [mm] 15

Dizka vyseku [mm] 50

Sirka vyrezu [mm] 7

Odstup medzi strihaniami 10

[mm]

Spotreba OTTOCOLL® S81 ~ 30

na meter OTTOTAPE Duo 20

(ml]

Kapacita zataze na meter ~ 120

OTTOTAPE Duo 20 v

kombinacii s OTTOCOLL® S

81 pri 23 °C [N]

Skladovatelnost pri 23 °C/50 24

% RVV [mesiacov]

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred
tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.
Podklady nesmu mat anti lepivé Ucinky.

- OTTO technické oddelenie
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Délezité informacie

Pred pouzitim produktu sa musi uzivatel presvedCit, Ze materidly v oblasti kontaktu s tymto produktom su kompatibilné a
nevedu k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materidloch v priamom kontakte alebo pouzitych v blizkosti sa musi
uzivatel ubezpecit, Ze ich zlozky alebo vypary nebudu viest k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) vyrobku. Pripadne by sa
mal uzivatel poradit' s vyrobcom prislusného materialu.

Aplikovatelny iba v kombinacii s tekutym lepidlom. Konstruk&né detaily treba skontrolovat s nasim oddelenim technickych
sluzieb.

Ak sa lepiaca paska pouziva na lepenie na pozicii 1 (vonkajSia strana izolujuceho skla) alebo pozicii 4 (vnutorna strana
izolujuceho skla), odporuc¢ame tmelit skleny material silikénovym tmelom (napr. OTTOSEAL® S 110 alebo OTTOSEAL® S 120).
Ak sa sklo dobre neutesni, poCasie alebo znedistenie mbze spdsobit tvorbu machu alebo plesni na reznej strane pasky, ak sa
tam zachyti voda. Okem toho je mozné aj jemné zkrehnutie reznej strany v désledku UV-Ziarenia.

Informacie o aplikacii

Predpripravte na bezpecné lepenie pomocou OTTOCOLL® S 81:
Drevo: Bez predpripravy, bez povrchovej Upravy
PVC: Predpriprava s OTTO Cleanprimerom 1226

1. NanaSanie pasky OTTOTAPE Duo 20 na povrchova neupraveny dreveny profil. Pina lepiaca sila
produktu OTTOTAPE Duo 20 je dosiahnuté najskor po 24 hodinach. Preto odporiéame dodrzat
tento Gasowy interval pred impregnaciou alebo lakovanim drevengho profilu,

5. Odstranenie prebytoéného silikénu pomocou

Spachtle. Vyhnite sa kompresii pasky pri ostrafiovani
prebytoéného lepidla, aby sa potrebna leplaca vrstva
vo vyrezoch nepadia pod limit.

4. Nanasanie OTTOCOLL® S81
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6. Qdstranenie druhej ochranngj vrstvy

7. Ukonéenie styku rohov

8. Monta? izolagného skla.

lzolagné sklo pripevnite jemnym a rovnomernym
tlakom na pasku, aby sa zaistil staly kontakt medzi
sklom a lepiacou paskou respektive lepidiom.

Balenie
Lesklé farby
25 m rolka
@ cierna DUO20-C04
Kusov na baliacu jednotku 6
Kusov na paletu 60

Bezpec€nostné opatrenia

Zvysky produktu mozno zlikvidovat ako zmesné plasty spolu s komerénym odpadom. Obaly (lepenka, félia) su cenné materidly,
a preto by mali byt odovzdané na recyklaciu.

Informacie o zaruke

Vy&Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskdmania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikéacia, pouZzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporucani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vyluéne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Véeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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