Technicky list

Rucne oviadana pistol' OTTO 2K H 293 memxarvem

Ruéna tlakova pistol pre dvojité kartuse do 2 x 310 ml

H 293

Charakteristika

> Rucna vytlacna pistol na pouzitie dvojkartusi 2 x 190 ml

alebo 2 x 310 ml s pomerom mieSania 1:1

v

vlaknami

v

povolenia brzdy vo vyvazenom rukovati

v

nastavenie

v

2-zlozkové polyuretany
> Prevodovy pomer 26 : 1
» Ziadny servis ndhradnych dielov

Technické vlastnosti

Prevodovy pomer

Draha vytlaku [mm/zdvih]
Lisovacia sila [kN]

Kartusa s objemom [ml]
Dizka skeletu (vnutri) [mm]
ZmieSavaci pomer

Dizka [mm]

Sirka [mm]

Vyska [mm]

Vaha [g]

Doélezité informacie

Topnakladac v tvare U z nylonu vystuzeného sklenymi
Ochrana proti odkvapkavaniu pomocou jednoru¢ného
DIha zivotnost vdaka nastavovacej skrutke pre jemné

Pre stredne a vysokoviskdzne 2-zlozkové hybridy a

26: 1
3,5

620
231

365
110
190
1215

Pred uvedenim do prevadzky dodrziavajte prilozeny navod na obsluhu.

Balenie

Objednavacia jednotka (ObJ)
1 ks
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